Ligne de cuisson tout électrique

Cuiseur a pates électrique  Table vitrocéramique 2 foyers induction
Peut aussi étre utilisé en mode cuisson vapeur, 6 mm d'épaisseur. Témoin résiduel de chaleur. Bandeau de commande avec touches tactiles en
facade. Affichage digital de la puissance (1-9)
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¢ ectrlques ¢ ectrlque Cuve emboutie a angles rayonnés.
foyers fonte. 4 ou 5 foyers radiants,
puissances échelonnées
de 1,4a35kW.

rwron W ow

, Témoin i

@o lumineux Armoire chaude
de mise sous tension Chauffe-assiette
et de fonction. Gastro 1/1.

Version électrigue : profondeur 650 mm

Possibilité de puissance allant de 9.5 a 16.9 kW en 400 V triphasé ou 230 V monophasé (en option)
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Fourneau électrique, Fourneau électrique, Fourneau électrique, Fourneau électrique,
4 plaques électriques, 1 four 3 foyers induction, 1 four électrique 4 plaques électriques, 1 four électrique 4 foyers induction, 1 four électrique
électrique. Gastronorme 1/1 620 x 400. Gastronorme 1/1
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Fourneau électrique, Fourneau électrique, Fourneau électrique, Fourneau électrique,
4 foyers radiants, 1 four électrique 620 5 plaques électriques, 1 four électrique 5 plaques électriques, 2 fours 5 foyers radiants, 2 fours électriques.
x 400. 900 x 450. électriques.
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Fourneau électrique, Fourneau électrique, Fourneau électrique, Fourneau électrique,
4 plaques électriques, 1 four électrique 4 foyers radiants, 1 four électrique 5 plaques électriques, 1 four électrique 5 foyers radiants, 1 four électrique
Gastronorme 1/1. Gastronorme 1/1. Gastronorme 1/1. Gastronorme 1/1.
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