BATTEUR VARIMIXER AR

40 LITRES

VARIMIXER AR40 STANDARD CAPACITES AR40 AR40P

Blanc poudré Blancs d'ceufs 6,0 6,0L

1 cuve en acier inoxydable 40 L Créeme fouettée 10 10L

1 palette en acier inoxydable Mayonnaise 3z 3zL

1 crochet en acier inoaydable Beurre maitre d'hétel 25 25 kg

1 fouet avec fils en acier inoxydable Purée de pommes de terre 23 23 kg

Barriére de sécurité fixe en plastiqgue — homologuée CE Pate a pain (50 % AR) 22 32 kg

Minuterie et arrét d'urgence Pate a pain (60% AR) 30 34 kg

Tension : Triphasée, 400V, 50 Hz avec 0 et terre. 1,100 W Pate & ciabatta (70% AR) 30 34 kg
Muffins 24 24\g

Pate pour giteau & couches 0 10k

Volume 40 L Mélange boulettes de viande aon 30 kg

Puissance 1100 W Glacage 29 29 kg

Effet, version pizza 1,800 W Beignets (50 % AR) 25 36 kg

Tension standard* 400 V

Poids net 180 kg

HxlxL 1210%x520%910 mm

Vitesse variable 53 —294 Tr/min

Phases 3 ph

Code IP IP32

*D'autres tensions d'zlimentation sont disponibles sur demande dans |z plage de 100 3 450w,

Tous les mélangeurs standards et marines sont disponibles en 50 et 60 Hz.

VARIMIXER AR40 VERSION MARINE

Reéalisation en acier inoxydahble, protection étanche a I'eau au niveau de la
ventilation, vis sans fente, raccords coudés acier inoxydable entiérement
soudeés, joint d'étanchéité de |la plague arriére, joint d'étanchéité du
panneau de fagade et couvercle. Conforme & USPHS
Tension :  Triphasée, 440V, 50-60 Hz avec 0 et terre. 1,100 W

Triphasée, 480V, 50-60 Hz avec 0 et terre. 1,100 W

DIMENSIONS HOMOLOGATIONS
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60 LITRES

VARIMIXER ARG0 STANDARD

Blanc poudré

1 cuve en acier inoxydable 60 L

1 palette en acier inoxydable

1 crochet en acier inoxydable

1 fouet avec fils en acier inoxydable

Ecran de sécurité fixe en plastique — homologuée CE
Minuterie et amét d'urgence

Tension : Triphasée, 400V, 50 Hz avec 0 et terre. 1,850 W

VARIMIXER AR60 STANDARD, DONNEES TECHNIQUES

Volume 60 L
Puissance 1,850 W
Effet, version pizza 3000 W
Tension standard*® 400 V
Poids net 275 kg
HxlxL 1413x648x1028 mm

Vitesse variable 53 - 288 Tr/min
Phases 3 ph
Code IP P32

* Dautres tensions d'alimentation sont disponibles sur demands dans |a plage de 100 2 420 V. Tous

les mélangeurs standards et marins sont disponibles en 50 et 80 Hz.

VARIMIXER ARG0 VERSION MARINE

Reéalisation en acier inoxydable, protection
étanche a I'eau au niveau de la ventilation,
vis sans fente, raccords coudés acier
inoxydable entierement soudés, joint
d'étanchéité de la plaque arriére, joint
d'étanchéité du panneau de facade et
couvercle. Conforme 8 USPHS

Tension : Triphasée, 440V, 50-
60 Hz avec 0 et terre. 1,850 W
Triphasée, 480V, 50-60 Hz
avec 0 ef terre. 1,850 W

DIMENSIONS HOMOLOGATIONS

]

Varimixer

CAPACITES

Blancs d'ceufs

Créme fouettee
Mayonnaise

Beurre maitre d’hdtel

Purée de pommes de terre
Péte a pain (50 % AR)

Pate a pain (60% AR)

Pate a ciabatta (70% AR)
Muffins

Péte pour gateau a couches
Mélange boulettes de viande
Glacage

Beignets (50 % AR)

NSF.

ARG0
9,0

15
48
45
36
34
44
40
33
15
45
40
36

ARGOP
9.0L
151
431
45 kg
36 kg
46 kg
56 kg
50 kg
33 kg
15 kg
45 kg
40 kg
54 kg
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80 LITRES

VARIMIXER AR80 STANDARD CAPACITES

Blanc poudré Blancs d'ceufs 12L

1 cuve en acier inoxydable 80 L Créme fouettée 0L

1 palette en aluminium (qualité alimentaire) Mayonnaise 64 L

1 crochet en acier inoxydable Beurre maitre d'hdtel 60 kg

1 fouet avec fils en acier inoxydable Purée de pommes de terre 50 kg

Ecran de sécurité fixe en plastiqgue — homologuée CE Péate & pain (50 % AR) 50 kg

Minuterie et amét d'urgence Péate & pain (60% AR) 60 kg

Tension : Triphasée, 400V, 50 Hz avec 0 et terre. 2,900 W Péte a ciabatta (70% AR) 60 kg
Muffins 48 kg

Volume 80L Mélange boulettes de viande 60 kg

Puissance 2,900 W Glacage G0 kg

Tension standard* 400 vV Beignets (50 % AR) 50 kg

Poids net 340 kg

HxlxL 14706541150 mm HOMOLOGATIONS

Vitesse variable 47 - 257 Tr/min

Phases 3 ph

Code IP P32

R S e e o NSF.

intertek

Réalisation en acier inoxydable, protection
étanche a I'eau au niveau de la ventilation,
vis sans fente, raccords coudés acier
inoxydable entierement soudés, joint
d'étanchéité de la plaque arriére, joint
d'étanchéité du panneau de facade et
couvercle. Conforme & USPHS
Tension : Triphasée, 440V, 50-60 Hz
avec 0 et terre. 2,900 W
Triphasée, 430V, 50-60 Hz
avec 0 et terre. 2,900 W
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