CHAMBRES DE CONSERVATION

TEMPERATURE NEGATIVE
PANNEAUX ISOLANTS DE 120MM D’EPAISSEUR
DE 5 A 50 m3 SUR MESURE - AVEC SOL RENFORCE

Chambres de conservation sur mesure

E
Sol isolé renforcé, antidérapant, ép. 120mm ‘ §
pour charge statique et roulante §

Température d'utilisation de -18°C 4 -20°C " :

1 porte pivotante pour un passage de 680mm ;
800, 900 ou 1000mm -

Isolation en polyuréthane injecté l
de 120mm d'épaisseur

Rideau a lamelles
Hauteur intérieure 2100 ou 2400mm l

Hauteur extérieure groupe dessus
2690 ou 2990mm ak
\"‘\_‘
Hauteur extérieure sans groupe R —
2380 ou 2680mm
Eclairage intérieur C hambre I m3
Arrét automatique de la ventilation

Poignée avec serrure a clef extérieur
Par sécurité, poignee coup de poing a l'intérieur

Groupe a eau
Groupe tropicalisé

Groupe silencieux

Groupe a distance (jusqu'a 15m maximum)
Rampe d'accés

2iéme porte

Enregistreur de température hebdomadaire

Etagéres démontables :
Piétements et tablettes en inox
sur 3 ou 4 niveaux, profondeur de 400mm

Encastrement de la chambre : nous consulter

C hambaz AT m3
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