DIVISEUSE CARREE 20 DIVISIONS JAC

/v LO/IVA~5

Accroissement de la productivité

Mettoyage simplihé
Silencieuse (-65db)

Réglage de la pression (uniguement sur
DiV-R)

Habillage inox

16 ou 20 divisions

Jusqu'a 900 pigces/heure

600 810
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CARACTERISTIQUES

Dimensions des cuves carrées (Lxlxh)
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CARACTERISTIQUES

Dimensions des cuves carrées (Lxlxh)

DIV-R 16.

DIV-R 20.

piv-r 20 [

nfa nfa 460 387 x 125 nfa nfa 450% 387 % 125
enmm enmm
Dimensions des taloches (Lxl) en mm | n/a nfa 115x 75 Dimensions des taloches (Lxl) enmm | n/a nfa 115x 75
Dimensions des cuves rondes (dxh) Wbl x 125 b x 175 n/a Dimensions des cuves rondes (dxh) ey 175 48 x 125 n/a
en mm en mm
Poids min / max des patons en gr 125/ 1.128 100 / 900 150 / 950 Poids min / max des patons en gr 125/ 1.125 100 / 900 150 / 950
Capacité des cuves en kg 18 18 19 Capacité des cuves en kg 18 18 19
Fmds min / max en gr en position 10 n/a n/a 300/ 1.900 Pmds min / max en gr en position 10 n/a n/a 300/ 1.900
divisions divisions
Remontée automatique des couteawx | . . Systéme anti-projection farine : : :
Puissance moteur en kW 15 15 15 Remontée automatigue des couteaux |+ . .
Poids net en k.g 260 260 260 Pression aiustable . . .
Easy Clean n/a n/a . Récupération de la farine . . .
Poignée de protection . . .
AU CHOIX Pu.lssance moteur en kW 15 15 1.5
Type d'alimentation 230V triphasé | 230V triphasé | 230V triphase _FOids neten kg 265 265 265
400V triphasé | 400V triphasé | 400V triphasé | [Easy Clean n/a n/a .
OPTIONS AU CHOIX
Poignée de protection . . . Type d'alimentation 230V triphasé | 230V triphasé | 230V triphasé
10/ 20 divisions n/a n/a N 400V triphasé | 400V triphasé | 400V triphasé
Easyflour n/a n/a .
Alimentation 230V monophasé 50-60hz . i OPTIONS
(incompatible avec option 10/ 20 divsiors) 10/ 20 divisions n/a n/a .
Alimentation 230-380V triphasé 0HZ . . . Fullmatic . . :
Emballage caisse en bois . . . Easyflou r n/a nfa .
Alirmertation 230V manophasé 50-60hz . . .
(incompatible avec option 10/20 divisions)
Alimentation 230-380V triphasé 60HZ . . .

Emballage caisse en bois




