GECOMA

. Caractéristiques

Y, Rouleaux de grand
 diamétre :
* Laminage large. FA100 FA 200 FA300 FA300R

Excellent dégazage.
Entrainement pignonnerie par chaine,

r moteur par courrole x X x x
Cylindre inférieur 114 mm X X % X
Cylindre supérieur 76 mm X X X X

~ Tapis lourd de

grande dimension : Cylindres chrome dur X
Enroulement parfait.

Poignées agquart de tours X 4 X X
Sécurité : Barre d'arrét d'urgence
udouble actions X X x X
Sécurité ,
Barre d‘arrét Longueur d'allongement : 80 cm X X X X
d‘urgence od h
oo Production horaire 1200 1200 1200 1800
Poids maximum des patons 1500 g 1500 g 1500 g 1500 g
=it ! Tablette de réception X
34.4;1;: - A
' Sécurité Tapis rapide d'introduction
Carénage total. pour sdédoublement» des patons x x
.'@ en sortie de balancelle
ey
, Chaines & double denture X
Lubrification automatique option option X X

Alimentation : 380V/3/50Hz Puissance :  0,55KW  0,55KW  0,55KW  0,75KW

-l OPtions |

B Socle a roulettes pour FA 200.

‘~ o ‘ B Tapis évacuateurs motorisés, rétractables sous fagonneuse :
' DOUFA%O%?UW - Longueur 1000 pour balancelles EVO.
FA 300/ FA 300R - Longueur 1500 sur pied pour balancelles EVO.

Bl Tapis évacuateurs motorisés, sur socle roulettes et pied :

Les Plus GECOMA - Longueur 1100, 1800, 2300.

B Cylindres de grand diamétre pour une B Commandes & gauche.
introduction parfaite du paton et un

f’ESPECf de la péte garantr'. m

B Tapis d'allongement trés inclinés et de
grande longueur pour une mise en forme Hauteur Largeur Profondeur
maximum de la baguette. FA 100 FA 200 71 o5 73

B Poignées aquart de tour» pour des FA 100 FA 200 mn a5 115

réglages précis et rapides.
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