Les Laminoirs

Puissance et fiabilité

Caractéristiques Techniques

B Cylindres de laminage chromés et rectifiés

M Racleurs facilement démontables,
nettoyage facile et rapide

B Tables repliables (LB/LT/LF)
et amovibles (LF)

M Tapis a vitesse différentielle
sur toute la gamme

B Commandes manuelle et au pied
par pédale de série (LF/LT)

M Disponibles en 1 vitesse
ou vitesse variable

B Systéeme de découpe en option
sur les gammes LF a variateur
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Caractéristiques Techniques / Technical Specifications

Modeéle Longleueur tapis | Largeur cylindres | @ Cylindres | Ouverture gylindres | Vitesse Vitesse tapis sortie | Puissance | Volt Poids
Model Belt length Cylinders width | @ Cylinders | Cylinder aperture Speed Output belt speed | Power Volts Weight
mm mm mm mm m/min kw

LB500-50 500 500 60 0-36 Fixe/Fix | 35 0,55 400/50/3 150

LB500-70 700 500 60 0-36 Fixe /Fix | 35 0,55 400/50/3 160

LB500-85 850 500 60 0-36 Fixe /Fix | 35 0,55 400/50/3 165

LB500-100 | 1000 500 60 0-36 Fixe /Fix | 35 0,55 400/50/3 170

LB500-120 | 1200 500 60 0-36 Fixe/Fix | 35 0,55 400/50/3 180

LB500PM50 | 500 500 60 036 Variable | 540 0,55 230/50-60/1 | 150

LB500PM70 | 700 500 60 036 Variable | 540 0,55 230/50-60/1 | 160

LB500PMS5 | 850 500 60 036 Variable | 540 0,55 230/50-60/1 | 165

LB500PM100 | 1000 500 60 036 Variable | 540 0,55 230/50-60/1 | 170

LB500PM120 | 1200 500 60 036 Variable | 540 0,55 230/50-60/1 | 180

LT500-70 700 500 60 0-36 Fixe/Fix | 35 0,55 400/50/3 190

LT500-85 850 500 60 0-36 Fixe /Fix | 35 0,55 400/50/3 195

LT500-100 1000 500 60 0-36 Fixe /Fix | 35 0,55 400/50/3 | 200

LT500-120 1200 500 60 036 Fixe /Fix | 35 0.55 400/60/3 210

LT500P-70 700 500 60 0-36 Variable | 5-40 0,55 400/50-60/3 | 190

LT500P-85 850 500 60 036 Variable | 5-40 0,55 400/50-60/3 | 195

LT500P-100 | 1000 500 60 0-36 Variable | 540 0,55 400/50-60/3 | 200

LT500P-120 | 1200 500 60 036 Variable | 540 0,55 400/50-60/3 | 210

LT500PM70 | 700 500 60 0-36 Variable | 5-40 0,55 230/50-60/1 | 190

LT500PM85 | 850 500 60 0-36 Variable | 540 0,55 230/50-60/1 | 195

LT500PM100 | 1000 500 60 0-36 Variable | 540 0,55 230/50-60/1 | 200

LT500PM120 | 1200 500 60 0-36 Variable | 5-40 0,55 230/50-60/1 | 210

LF600-85 850 600 80 0-50 Fixe/Fix | 35 0,75 400/50/3 | 250

LF600-100 1000 600 80 0-50 Fixe/Fix | 35 0,75 400/50/3 250

LF600-120 1200 600 80 0-50 Fixe/Fix | 35 0,75 400/50/3 | 260

LF600-140 1400 600 80 0-50 Fixe/Fix | 35 0.75 400/50/3 270

LF600P-85 850 600 80 0-50 Variable | 540 0,75 400/50-60/3 | 250

LF600P-100 | 1000 600 80 0-50 Variable | 540 0,75 400/50-60/3 | 250

LF600P-120 | 1200 600 80 0-50 Variable | 540 0,75 400/50-60/3 | 260

LF600P-140 | 1400 600 80 0-50 Variable | 5-40 0,75 400/50-60/3 | 270

LF600PMS5 | 850 600 80 0-50 Variable | 540 0,75 230/50-60/1 | 250

LF600PM100 | 1000 600 80 0-50 Variable | 540 0,75 230/50-60/1 | 250

LF600PM120 | 1200 600 80 0-50 Variable | 540 0,75 230/50-60/1 | 260

LF600PM140 | 1400 600 80 0-50 Variable | 540 0,75 230/50-60/1 | 270
o

Modéle Dimensions / Dimensions Poids

Model m Weight

A B C D E F G kg 18500

LB500-50 | 50 50 M2 |- 8 |70 92 150 85/100/120

LB500-70 | 50 70 152 | - 38 70 92 160

LB500-85 | 50 95 207 | 240 | 38 70 92 165

1B500-100 | 50 110 237 | 270 | 38 70 92 170

1B500-120 | 50 130 277 | 310 | 38 70 92 180

LT500-50 | 50 50 112 [ 145 | 58 138 | 92 180 LT500

1T500-70 | 50 70 152 | 185 | 58 | 138 | 92 190 50/70/85/100/120

LT500-85 | 50 95 207 | 240 | 58 138 | 92 195

LT500-100 | 50 110 237 | 2710 | 58 138 | @2 200

LT500-120 | 50 130 277 | 310 | 58 138 | 92 210

LF600-85 | 60 97 207 | 259 | 62 17 | 106 | 250

LF600-100 | 60 112 237 | 289 | 62 117 | 106 | 250

LF600-120 | 60 132 2777 |39 | 62 17 | 106 | 260 LF600

LF600-140 | 60 152 217 | 369 | 62 117 | 106 | 270 85/100/120/140

LF600-85 | 60 97 207 | 259 | 62 17 | 106 | 250

LF600-100 | 60 112 237 | 289 | 62 117 | 106 | 250

LF600-120 | 60 132 2777 |39 | 62 17 | 106 | 260

LF600-140 | 60 152 217 | 369 | 62 117 | 106 | 270
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